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Skincan
Ultrasonido Lineal -
de Alta Frecuencia a Color -

=

SKINCAN es un novedoso ultrasonido lineal a color de
10-14Mhz de alta portabilidad. Estd disefiado para
proporcionar una imagen detallada de la anatomia
superficial con su teléfono inteligente o tableta.
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Libertad Inalambrica

Concéntrese en escaneadr a su paciente sin cables en
el camino. Skincan utiliza WI-FI directo para
conectarse a la aplicacion en su dispositivo
inteligente. El acceso a Internet es no requerido.

Almacenaje a su Medida

Administre imdagenes de pacientes de forma
comoda y segura directamente en su dispositivo

inteligente.
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Bateria de litio de hasta 8 afios de duracién, que m

puede ser intercambiada.

Skincan cuenta con 18 meses de garantia.
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Ultrasonido Saper Portatil
para su practica diaria

/ Usuarios ilimitados
v FREE Software

v 18 Meses Garantia
v/ Sin Subscripciones
v Reportes Impresos
v Multi Lenguaje

Controles de software
GN (ganancia)

D (profundidad)

ENH (mejora)

DR (rango dindmico)

F (Frecuencia)

FocoPos

PPR

WEF

Modo

8TGC

Biopsia

Anotar

Pagina izquierda | Justo arriba | abajo

Medicion

B: longitud, area | Circunferencia, Angulo,
Traza, Distancia

B+M: frecuencia cardiaca, tiempo, distancia
B+PW: Velocidad, frecuencia cardiaca(2),
s/d, Profundidad

El paquete incluye
Cargador inalédmbrico
Sonda inalédmbrica
Cargador USB

Maletin de aluminio
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10 - 14 MHz

Modo B | B+M | Doppler de PW | Doppler color |
Doppler de potencia

MSK | Pecho | Tiroides | Superficial (injectables) |

Vasculares | Pediatria | Carétida | Pequefias partes

@ App store | B> Google pla

Tipo de coneccion
wifi (802.1In/20MHz/5¢g
sonda de sefial wifi incorporada

Dispositivos
Tabletaq, teléfono inteligente, PC, etc.

Sistema de trabajo
Android, ios, Windows

Accesos Rapidos
3 botones programables

Bateria de Litio

4200 mAh. 3,7V

Tiempo de trabajo 2 3h

Tiempo de espera 2 12h
Duracidn de la bateria 5-8 afos
Carga inalambrica

Especificaciones
Dimensiones: 158 (alto) x 70 (ancho)
x 30 (profundidad) mm

Peso neto 212g

Elementos 192

Huella L25

Arranque <5 segundos
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